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Trikolovy nakladac GG300S

Bud'te hrdi na svou praci s Ginterem Grossman



TECHNICKY PARAMETR
TRIKOLOVY NAKLADAC

GG300S

SPECIFIKACE

Typ

Motor

Typ paliva

Pocet valcl

Emisni norma

Maximalni vykon motoru
Maximalni toCivy moment
Provozni hmotnost
Vyklopné zatizeni
Nosnost

Kapacita palivové nadrze

Kapacita hydraulické
olejové nadrze

Hydraulicky proud
Chladici systém
Vybaveni

ROZSAH PRACE

Typ
Rychlost pohybu

Uhel Fizeni
Standardni pneumatiky

Polomér otaceni
(vnitFni/vn&jsi)

Jednotka

KW/HP pfi
otackach
Nm pfi
otackach
kg
kg
kg

L/min

Jednotka

km/h

Data

RATO R740D
Benzin
2
EURO etapa V

16,8 /23 na 3600
47 na 2500
500
400
350

10

10

29

Vzduch

Klik + rychlospojka

Data

15

0~360°
18x9.50-8

0/993

ROZMERY

Typ Jednotka Data
Délka mm 1854
Sifka mm 993
Vyska mm 1304
Sifka kbelika mm 1000

Kompaktni tfikolovy mininaklada¢ GG300S je
mimoradné obratny a lehky stroj s provozni
hmotnosti 500 kg, navrzeny pro praci v omezenych
prostorach. Diky otaceni o 0-360° a rychlosti jizdy az
15 km/h nabizi vynikajici manévrovatelnost, coz z néj
Cini idealni pro zahradnické, méstskeé, stavebni a
skladové prace.

GG300S pohéani dvouvalcovy motor RATO R740D s
vykonem 16,8 kW / 23 HP, coz spliuje emisni normu
EURO Stage V. Vzduchem chlazeny motor zajistuje
stabilni provoz, plynuly vykon a vysokou odolnost
proti prehrati pfi narocnych ukolech.

Naklada¢ ma zvedaci kapacitu 350 kg a vyklopnou
zatéz 400 kg, coz umoznuje efektivni manipulaci se
zeminou, kamenivy, odpadem a volnymi materialy.
Standardni vybaveni zahrnuje rychlospojku a
1000mm lopatku, coz zvysuje pracovni schopnosti
stroje.

GG300S vynika plnym rozsahem fizeni 0-360° a jeho
polomér otaceni 0/993 mm umozhiuje manévry
nemozné pro vetsi stroje. Kompaktni rozmeéry — 1854
mm na délku, 993 mm na sifku a 1304 mm na vysku
— UuMmozZnuji provoz i v velmi Uzkych ulickach,
prdchodech a malych dvorech.
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A Lifting height 1880 mm
B Length 1854 mm
(¢} Height 1304 mm
D Width 993 mm
Tire 18x9.50-8
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