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PASOVE RYPADLO

G 14000

Pasové rypadlo GT4000

Bud' hrdy na svou praci s Glnter Grossmann



TECHNICKE PARAMETRY
PASOVE RYPADLO

GT4000
SPECIFIKACE ROZSAH PRACE
Maximalni rychlost jizdy
Model GT4000 (nizka / vysoka) km/h 24/4,4
Hmotnost stroje kg 4000 Standardni objem IZice m? 0,12
Motor Kubota D1703 Lzice cm 50
. - 18,5 kW (25 HP) pfi A .
Vykon / otacky 2200 ot /min Rychlost otaceni ot./min 9
Radovy, vodou
chlazeny, 4taktni,
Typ motoru mechanické Tlak v hydraulickém systému MPa 22,5
vstfikovani,
atmosféricky
Maximalni tocivy moment ST/ 2‘{7&?}1500 Maximalni sila kopani ramene kN 18,2
Zdvihovy objem I 1,647 Maximalni sila kopani Izice kN 30,4
Objem palivové nadrze | 42 Tlak na podlozku kPa 32
Objem hydraulického oleje ' 48,5 Maximalni schopnost stoupani | % 58
Objem motorového oleje | 7 . .
Maximalni vySka kopani mm 4800
Jizdni motor Dvé rychlosti L.
Maximalni vySka vysypu mm 3406
Klimatizace Ano . .
Maximalni hloubka kopani mm 3208
Kyvné rameno Ano
Maximalni vertikalni hloubka
. - mm 2957
Joystick Ano kopani
Maximalni dosah kopani mm 5480
ROZMERY Maxin.]éln{ dosah kopani (na mm 5359
urovni terénu)
Délka mm 4915
. Minimalni polomér otaceni mm 2530
Sitka mm 1720
- MaX|mvaIn| vy'/%ka'prl minimalnim mm 3655
Vyska mm 2525 poloméru otaceni
Vyska radlice mm 350 Maximalni vySka zvedani radlice| mm 365
Rozchod past mm 1420
Maximalni hloubka prace radlice| mm 385
R;)dzl\(/)c;L f)due)lka kontaktu pasu s mm 1670 :
P Uhel vychyleni ramene (vlevo / 55° / 65
Minimalni svétla vySka mmm 295 TRV
Délka gumového pasu mm 2154
Polomér otaceni zadni casti mm 860
Polomér otaceni predni ¢asti mm 2538
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